










COREXTRUDE® 
EXTRUSIONSPUMPE

Vorteile

n 	Konstante Durchflussmenge 

n 	Mehr Qualität und Sicherheit 

n 	Schnelle und einfache Installation 

n 	Attraktiver Preis

n 	Sehr widerstandsfähig bei hohen 	

	 Temperaturen, hohem Druck und 	

	 hoher Viskosität. 

Eigenschaften

Die Pumpe COREXTRUDE® ist für 

eine Installation vor oder nach einer 

Strangpresse konzipiert. Bei einer  

Montage hinter der Strangpresse  

regelt die Pumpe auf einfache Weise 

den Durchfluss der Presse.

n 	Gehäuse aus Schmiedeeisen 

n 	Zahnräder aus behandeltem, 

	 verchromten Nickelstahl 

n 	 Lager aus behandeltem, 

	 geschliffenen Verbundstahl

n 	Schraubenförmige Verzahnung 

n 	Dichtigkeit durch Stopfbuchsen

n 	2 Rotationsrichtungen			

Leistungen 

n 	Hubraum: von 1,4 bis 10.000 cm3/	

	 Umdrehung, 

n 	Vorlaufdruck: bis zu 300 bar, 

n 	Rücklaufdruck: bis zu 420 bar, 

n 	 Temperatur: bis zu 450ºC, 

n 	Viskosität: bis zu 50 000 000 mPas.

Optionen
1. Scherstiftkupplung 
2. Kardanwelle 
3. Doppelter Heizmantel

n 	Das Gehäuse kann durch Dampf  
     oder eine wärmeübertragende Flüs- 
    sigkeit oder durch elektrische Heiz- 
     platten erwärmt werden.

CORYPRO® 
Hergestellt aus Kunststoffen für gering-viskose Produkte
CHEMIE – WASSERAUFBEREITUNG und ANDERE

Vorteile

Die Pumpe ist aus synthetischen  

Materialen hergestellt und somit leichter 

und kostengünstiger; hohe Korrosions-

festigkeit, ersetzt hochwertige Materi-

alien wie Titan, Hastelloy, Edelstahl etc., 

wenn es die Temperaturen und Drücke 

erlauben. Gute Leistungen und Wider-

stand in Kombination mit Kunststoff und 

Metall (zum Beispiel Titan und Plastik). 

Eigenschaften

CORYPRO® ist eine Multi-Kombina-

tions-Pumpe in Bezug auf die Auswahl 

der Kunststoffe. Es können alle Kunst-

stoffmaterialien verwendet werden, wie 

zum Beispiel: PVC - PP - PE – PVDF – 

PTFE – ETFE, PEEK...Karbon, Keramik 

und einige Edelmetalle (Alloy, Zirconium, 

Monel, Titan, Edelstahl) können je nach 

Verwendung mit den Kunststoffen ver-

bunden werden. Anschlüsse Eingang/

Ausgang, Gewindebohrung mit Gaz-

Spezialgewinde oder Flanschen.

Wir liefern Flansche nach ISO, ANSI 

oder anderen Normen. Die Pumpen 

können API und/oder ATEX konform 

sein.

Vorteile

n 	Hoher Korrosionswiderstand

n 	Geringes Gewicht

n 	Volumetrische Durchflussmenge

n 	Dosierung

n 	Verwendung in allen Branchen

n 	Attraktiver Preis.

Optionen

n 	Dichtigkeit durch genormte 

	 Gleitringdichtung

n 	Magnetkupplung

n 	Doppelter Heizmantel

Leistungen*

n 	Temperatur: +5 bis +60°C,

	 (max.: 120°C je nach Produkt und 	

	 verwendeten Kunststoffen),

n 	Viskosität: 1 bis 10 000 mPas,

n 	Vorlaufdruck: - 0.99 bis + 2 bar,

n 	Förderdruck: 5 bis 8 bar max.

n 	Hubraum: 0,5 bis 5000 cm3/

	 Umdrehung.

* Durchflussmenge und Förderdruck sind abhängig von der Viskosität und der Rotationsgeschwindigkeit, die gemäß den physikalisch-chemischen 
Eigenschaften des Produkts erreicht werden kann.


